Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Specifikace

Štěpkovač s vlastním pohonem a podvozkem

· výkon od 3-8 m3/hod

· Výkon motoru min 20 kW

· spotřeba paliva do 8l/hod

· doporučený průměr větví cca do 100 mm

· délka štěpky do 11 mm

· celková hmotnost max 650 kg

· nože min. 4 ks

· možnost tažení za kouli ISO50 nebo oko 40 mm
Kompostéry

· objem min. 900 l

· váha minimálně 19 kg

· výška maximálně 105 cm

· min. 2 dvířka pro vyjímání kompostu šířka min. 75 cm

· vrchní plnění, odklopné víko vč. protivětrné pojistky

· montáž bez použití nářadí

· nádoba kompostéru bez dna

· vyrobeno z recyklovaného plastu, který může být zpětně recyklovaný

· odolný proti UV, kyselým a zásaditým látkám

· tepelná odolnost -30 až  +45°C

Velkoobjemový kontejner
	Popis
	Nabízený parametr

	Objem kontejneru min
	12 m3

	Výška háku
	1000mm

	Rozteč ližin
	1060mm

	Typ kontejneru
	Otevřený , bez střechy 

	Vnější rozměry:
	

	délka
	3800mm

	šířka
	2000mm

	Vnitřní výška 
	1800mm

	Podlaha
	3mm

	Bočnice
	2mm

	Zkosené rohy
	ANO

	Zadní čelo – dvoukřídlová vrata zajištěná v otevřené poloze
	ANO

	Háčky na sít
	ANO

	Povrchová úprava základ + RAL 
	ANO

	Bezpečnostní šrafy
	ANO

	Záruční doba 
	 

	
	

	
	

	Sklopná bočnice za spolujezdcem v cca ½ - 2/3 výšky 
	ANO

	
	


Použité materiály :

ližiny kontejneru min :  I120mm

Žebra kontejneru min : jekl 40x40x3mm

Horní lem kontejneru min : jekl 60x40x3mm ( v případě sklopné bočnice je zesílený jekl na kterém jsou uchyceny panty bočnice )

Poslední žebro kontejneru zesílené min : jekl 60x40x3mm

Rozteč žeber max: 900mm , proklad v podlaze cca v ½ 

Podlahová výztuha min : jekl 40x40x3mm

Kontejner 1100 l žlutý
Plastové kontejnery 1100 l na tříděný odpad na čtyřech kolečkách a s dětskou pojistkou proti samovolnému zavření víka. Celopryžová kolečka budou otočná, dvě navíc bržděná.

Madla po obvodu zajištují snadnou a manipulaci s plným kontejnerem. Na dně opatřeny zátkou pro odtok vody. Použitý vysokohustotní polyethylen odolává mechanickému namáhání, mnoha chemikáliím, UV záření, nízkým i vysokým teplotám. Hladké plochy a zaoblené rohy zabraňují ulpívání nečistot a umožňují snadné čištění. Kontejnery musí odpovídat normám EN 840 -3, -5, -6.
Kontejner 1100 l modrý
Plastové kontejnery 1100 l na tříděný odpad na čtyřech kolečkách a s dětskou pojistkou proti samovolnému zavření víka. Celopryžová kolečka budou otočná, dvě navíc bržděná.

Madla po obvodu zajištují snadnou a manipulaci s plným kontejnerem. Na dně opatřeny zátkou pro odtok vody. Použitý vysokohustotní polyethylen odolává mechanickému namáhání, mnoha chemikáliím, UV záření, nízkým i vysokým teplotám. Hladké plochy a zaoblené rohy zabraňují ulpívání nečistot a umožňují snadné čištění. Kontejnery musí odpovídat normám EN 840 -3, -5, -6.
Kontejner 2500 l na sklo půlený
Kontejner - dělený zvon na sep. odpad: sklo bílé i barevné

užitečný objem v litrech min. 2500 l

minimální rozměry vnější (výška a průměr v cm): 160, průměr 170

váha minimálně 100 kg 

užitečné zatížení  minimálně 650 kg

materiál nádoby: sklolamínátový kompozit

barevné provedení: zelená a bílá
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