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IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev a misto stavby

Nazev stavby: Chodnik a zpevn éné plochy v GUseku od autobusoveé zastavky
k pohostinstvi, Sv éti

Charakter stavby: novostavba
Stuperi PD: dokumentace ke stavebnimu povoleni a zhotoveni stavby (DSP + DZS)

Udaje projektanta

Nazev: Kamil Hronovsky

Sidlo: Na Drahach 190, 533 21 Vysoké Chvojno
Kancelar: Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové
IC: 68459327

DIC: CZ 7607313065

tel.: 604 823 698

email: hronovsky@hkprojekt.cz

Zodpovédny projektant: Kamil Hronovsky

Autorizace: CKAIT 0601891

2. Charakteristika a celkové uspo fadani stavenist & véetné jeho odvodn éni
Stavba se nachazi na okraji zastavéného Uzemi obce Svéti, v kfizovatce silnic I11/3252 a 111/3253.

Délka useku dotéeného vystavbou chodniku je 122,47 m. Trasa chodniku je vedena od stavajici
autobusové zastavky (silnice Svéti - Nedélisté), kde bude zachovana ¢ekarna, jihozapadnim
smérem k budové pohostinstvi.

V uliénim profilu se nachazi tyto stavajici sité technické infrastruktury:

- podzemni sdélovaci vedeni (Télefonica O2)

- nadzemni kabelové vedeni NN (CEZ Distribuce)
- stfedotlaky plynovod (RWE Distribu¢ni sluzby)

- vodovod (Kralovéhradecka provozni a.s.)

- deStova kanalizace (obec Svéti)

- vefejné osvétleni (obec Svéti)

Odvodnéni destovych vod respektuje stavajici stav. Srazkové vody z komunikace jsou svedeny

podélnym a pficnym sklonem do stavajicich uli¢nich vpusti, které budou vySkové upraveny + do dvou
novych vpusti u autobusové zastavky. Uli¢ni vpusti jsou napojeny na deStovou kanalizaci.

Zajmové Uzemi je rovinaté.

3. Stanoveni obvodu staveniSt &, jeho zd Gvodn éni a Udaje o pozemcich stavenist &, véetné
pozemk U, které zajis tuje stavebnik/objednatel

Obvod stavenisté je vymezen pfiblizné hranou silnice Il tfidy a oplocenim sousedni nemovitosti, tj.
pruhem zelené v Sifce cca 5 - 6 m.

Pozemky stavenisté jsou patrny z koordinacni situace stavby a ze zaborového elaborétu.

VeSkery odpad vznikly pfi vystavbé bude ihned odvazen ze stavenisté a této bude ulozen na skladce
suti.

4. Zasady navrhu za fizeni stavenist &
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Zpusob socialniho zabezpec&eni pracovnikl, zplsob stravovani apod. zajisti zhotovitel stavby,
stanoveni poctu pracovniku pfi vystavbé je zavislé na zpisobu dodavatelského zajisSténi stavby, pfedpoklada
se s ohledem na rozsah praci a lhlty vystavby max. 15 pracovnikd.

Umisténi témér veSkerého socialniho zabezpeceni pracovnikl stavby se predpoklada na vhodné
ploSe mimo prostor stavby.

Stravovéani pracovnikl individualni v mistnich zafizenich.

Lékarskéa péce bude v pfipadé potfeby (Uraz apod.) zajisténa v nejbliz§im zdravotnim zafizeni.
Rychla lékafska pomoc tel. 155.

Zafizeni stavenisté bude upfesnéno dle aktualnich potfeb dodavatele stavby uréeného vybérovym
fizenim investora a bude umisténo vyhradné na pozemku, ktery si zajisti dodavatel.

5. Navrh postupu a provad éni stavby (Plan kontrolnich prohlidek stavby)
- Vyty €eni inzenyrskych siti

- Pripravné prace — p fiprava zafizeni stavenist é

- Vybourani p Filehlych obrubnik @, fezani spar, snimani humoézni vrstvy

- Sanace podlozi — vym éna zemin v tl. 40 cm s pouzitim separa €ni geotextilie a St érkodrti
frakce 0 — 125 (0 — 63); pouze v p Fipadé nevyhovujicich podminek

- VySkova Uprava m fFize uli €nich vpusti

- Pokladka ochranné a podkladni vrstvy komunikaci a chodnik G
- Osazeni obrub

- Pokladka zbylych konstruk €nich vrstev

- Dokon €ovaci prace, zatravn éni

Pribéh vystavby bude probihat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je zavisly na pouzitych
technologiich a poc¢tu pracovnika.

6. Objekty, které je nutné uvést samostatn & do provozu (p fed€asné uzivani)

Stavba bude uvadéna do provozu jako celek. Neni mozné zfizovat pfed€asné uzivani stavby.

7. Mozné napojeni na zdroje (voda, el. energie, p  fipadn é plyn, telekomunikace)

Elektricka energie bude na stavbé zajiSténa pomoci mobilnich generatord. Zdroje vody na stavu
budou zajistény pomoci hydrantd, pfipadné pomoci cisteren s vodou.

Telekomunikace bude provadéna mobilnimi telefony.

8. Moznosti nakladani s odpady z vystavby (jestlize neni samostatny projekt nakladani s
odpady)

Pavodcem odpadu budou firmy, které budou provadét pfipravu Gzemi a vlastni vystavbu. Tyto firmy
maji povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich ¢innosti vzniknou) v souladu se zakonem o
odpadech ¢&. 185/2001 a souvisejicimi pfedpisy, pfedevsim s vyhlaskou ¢. 383/2001 o podrobnostech
nakladani s odpady, vyhlaSkou €. 381/2001 (katalog odpadu) a vyhlaskou ¢. 376/2001 Sh. o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadd.

9. Pfistupy na stavenist € (vjezdy a vyjezdy)

Prijezd ke stavenisti je po stavajicich vefejnych komunikacich — silnici ll1. tfidy €. 33816 (od silnice
1/2). Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v ¢istoté dle silniéniho zakona.
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10. Pozadavky na zabezpe ¢eni ochrany stavenist & a jeho okoli

Stavba nebude oplocend, pfipadné vykopy budou zajiStény dle platnych predpis(. Zhotovitel musi
dbat vSech ochrannych pasem inzenyrskych siti. Zhotovitel se musi fidit platnou legislativou, jak z hlediska
bezpec&nosti prace, tak z hlediska ochrany pfirody a obyvatelstva.

11. Zvlastni pozadavky na provad éni stavby, které vyzaduji bezpe ¢&nostni opat feni

P¥i realizaci stavby je nutno respektovat podminky z jednotlivych stavebnich povoleni a veskerych
vyjadfeni ke zpracované projektové dokumentaci. VSechny tyto pfipominky musi byt zohlednény v
podrobném projektu organizace vystavby celé stavby i jednotlivych stavebnich objektt, které vypracuje
zhotovitel stavby pred jejim zahajenim.

- v pfipadé jakychkoliv zasaht do komunikaci a pfed zapocetim stavebnich praci je nutné predlozit
navrh dopravniho znaéeni ke stanoveni mistni a pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich

- pfed dokoncenou Upravou bude zhotovitel zabezpecovat prabézné a bez prodleni odstranovani
zavad vzniklych z nedokonalého spojeni konstrukénich vrstev vozovky nebo poklesem vypiné vykopu a
uhrazovat nasledné Skody, které vzniknou v disledku téchto zavad.

- pfi vybéru definitivnich pfijezdovych tras stavenistni dopravy je nutno vzit v Gvahu pfedpokladanou
dopravni zatéz a vliv hluku z této dopravy na okoli;

- zajistit ochranu drevin v tésné blizkosti stavby pfed mechanickym poSkozenim;

- pfed zahajenim stavby bude provedeno vyty¢eni vSech stavajicich inzenyrskych siti v celém
prostoru stavby a protokolarni pfedani zhotoviteli stavby. Zhotovitel musi prokazatelnym zpusobem zajistit
seznameni svych podzhotovitel( a jednotlivych pracovnikd s polohou téchto zafizeni a dale zajistit
dokonalou ochranu zafizeni pfed poSkozenim dopravou a stavebnimi pracemi.

- vlastnikiim stavbou dotéenych pozemku bude v dostate€ném ¢asovém predstihu oznameno
zahajeni praci

- po dokonceni stavby budou veSkeré dotéené pozemky uvedeny do plvodniho stavu, pfipadné
vzniklé Skody budou odstranény. Pfi provadéni praci nesmi byt znec&istovany vefejné komunikace, sousedni
pozemky a stavby na nich. Vykopek, pfebyteény materiél ¢i odpad vznikly provadénim stavby nesmi byt
skladovan mimo plochy k tomu uréené. Nepouzity material je tfeba prabézné odvazet na mista uréena ke
skladovani materialu, pfebyteény vykopek ¢i odpad vznikly v disledku provadéni stavby musi byt pribézné
odvazen na povolenou skladku

- budou dodrzena ochranna pasma siti a pfipojek stavajici technické infrastruktury. Dale bude
zapracovan pozadavek na neprodlené oznameni kazdého poSkozeni jakéhokoliv podzemniho nebo
nadzemniho zafizeni ¢i stavby stavebnikem pfislusnému vlastniku &i spravci poSkozeného zafizeni Ci
stavby, a povinnost stavebnika v takovém pfipadé dale postupovat dle pokynt dotéeného vlastnika €i
spravce poskozeného zarizeni ¢i stavby

- Trasy pro stavenistni dopravu budou vedeny po stavajici komunikaci.

- V Useku vystavby vést stavebni komunikaci pouze po stavajici silnici, stavebni prace realizovat ze
stavajici silnice, neumistovat mimo deponie ze stavby, stavebni dvory, zemniky, zamezit ikapu ropnych
latek.

12. Navrh feSeni dopravy b éhem vystavby (p Ffepravni a p fistupové trasy, zvlastni uzivani
pozemni komunikace, uzavirky, objiz dky, vyluky), v ¢etné zajist éni zakladnich podminek a ozna ¢&eni
pro samostatny a bezpe ¢ny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orient ace navefejné
pfistupnych komunikaci a plochach souvisejicich se st avenist ém

Hlavni stavebni prace budou probihat za ¢aste¢ného omezeni provozu na silnici lll. tfidy se
zajiSténim pristupu rezident( a vozidel 1ZS. Zhotovitel si pfed zahajenim praci zajisti pfesny navrh,
projednani a odsouhlaseni navrhu pfechodného dopravniho znaceni s pfisluSnymi spravnimi Gfady
v zavislosti na terminech stavby a postupu vystavby.
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13. Stanoveni podminek pro provadd éni stavby z hlediska bezpe ¢&nosti a ochrany zdravi, plan
bezpeénosti a ochrany zdravi p i praci na stavenisti podle zdkona  ¢. 309/2006 Sb., o zajist éni dalSich
podminek bezpe &nosti a ochrany zdravi p Fi praci

Tato stavba nevyzaduje uréeni koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Plan kontrolnich prohlidek:

1) Kontrolni prohlidka — pfedani stavenisté

Investor preda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi prlizkumy, vyjadienimi dotéenych

organu a spravcu siti

2) Kontrolni prohlidka — vytyceni inZenyrskych siti a vlastni stavby

V misté stavby budou vytyceny podzemni sité a vyznaceny v terénu. Bude vytycen tvar stavby a

odsouhlasen investorem.

3) Kontrolni prohlidka — kontrola hutnéni plané

Po provedeni plané a zatéZovacich zkousek vyzve dodavatel investora k prejimce plané

4) Kontrolni prohlidka — osazeni obrub

Pfed provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub muze byt

provedena soucasné s kontrolou zhutnéni plané.

5) Kontrolni prohlidka — provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, véetné

kontroly hutnéni

6) Kontrolni prohlidka — zavérecna

Bude provedena pred nebo v pribéhu kolaudace. Staveb bude provedena véetné sadovych Uprav a
svislého a vodorovného znaceni

Kontrolni prohlidky €. 1 a 2 Ize spojit do jedné, prohlidky €. 3 — 6 Ize spojit do prohlidky zavérecné.

Hradec Kralové, 28.12.2014

Kamil Hronovsky
autorizovany technik pro dopravni stavby
specializace nekolejova doprava
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