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Obsah:

a) identifikacni Gdaje objektu

b)
c)

struény technicky popis se zduvodnénim navrzeného feSeni

vyhodnoceni priizkumd a podkladu, véetné jejich uziti v dokumentaci (dopravni daje, geotechnice
prizkum atd.)

vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt(im stavby

navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypoctl

rezim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signall, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

vazba na pfipadné technologické vybaveni

prehled provedenych vypoctld a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi a prafezi
feSeni pFistupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti a orientace

a) ldentifika €ni Udaje

Nazev a misto stavby

Néazev stavby: Chodnik a zpevn éné plochy v Useku od autobusové zastavky k
pohostinstvi, Sv éti
SO 101 - Chodniky

Charakter stavby: novostavba

Stupen PD: dokumentace ke stavebnimu povoleni a zhotoveni stavby (DSP + DZS)

Udaje projektanta stavebniho objektu

Nazev: Kamil Hronovsky

Sidlo: Na Drahach 190, 533 21 Vysoké Chvojno

Kancelar: Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové

IC: 68459327

DIC: CZ 7607313065

tel.: 604 823 698

email: hronovsky@hkprojekt.cz

Zodpovédny projektant: Kamil Hronovsky

Autorizace: CKAIT 0601891

b) Stru ény technicky popis se zd Gvodn énim navrzeného FreSeni

Uvod

Zamérem projektové dokumentace je vybudovéani chodniku v Useku od autobusové zastavky

umisténé na okraji obce pfi silnici 111/3252 (Nedélisté — Svéti) smérem k objektu pohostinstvi na okraji
zastavéného Uzemi obce. Soucasti je navrh ploch pro dopravu v klidu pfed pohostinstvim, rozsifeni silnice

111/3252

a osazeni silniénich obrub v hrané komunikace, zpevnéni stavajicich sjezd( na sousedni

pozemky.

Stavbou dojde k zvySeni bezpec€nosti chodcu v prostoru kfizovatky a k vymezeni okraje vozovky v

zajmovém Uzemi. Dale dojde k zlepSeni odtoku srazkovych vod z komunikace, uliéni vpusti budou osazeny

na okraj

vozovky.

c) Vyhodnoceni pr tzkum @ a podklad 4, véetné jejich uziti v dokumentaci
(dopravni Udaje, geotechnice pr Gzkum atd.)

1 Soubor: TZ-Sveti-DZS.docx
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a) dokumentace zam éru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umist  éni stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby

Jedné se o dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni, které pfedchazelo zpracovani projektové

dokumentace k Gzemnimu fizeni.

b) regula ¢ni plany, dzemni plan, p fipadné Gzemn é planovaci informace

Uzemni plan obce Svéti.
c) mapové podklady

Pro zajmové Gzemi byl zpracovan mapovy podklad v méfitku 1 : 250 (09/2014) firmou GeoSrafo

s.r.0., Hradec Kréalové. Soucasti geodetického zaméreni bylo i zakresleni vlastnickych hranic v zdjmovém
Uzemi a prabéh inzenyrskych siti. VySkovy systém pfedaného zameérfeni — BpV, soufadnicovy systém

JTSK.

d) Inzenyrsko-geologicky pr Gzkum
V ramci projektové dokumentace nebyl proveden IGP.
e) poch tizka po stavenisti

V prabéhu fijna 2014 byla provedena pochilizka po stavenisti a byla zhotovena fotodokumentace

stavajiciho stavu.

f) projednani s investorem

Bylo provedeno vstupni jednani s investorem pfed zah4jenim projektovych praci

(Fijen 2014), dale byly provadény konzultace s dot€enymi organy a spravci siti technické
infrastruktury.

g) Podklady pro projektovani

- Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — Ministerstvo dopravy

- CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- CSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a stanovisté —
Cast 1: Navrhovani zastavek

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

- TP 170 Navrhovéani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na PK

- vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt ~ am stavby

Clenéni projektové dokumentace je provedeno v souladu se vyhl. 146/2008 Sb. O rozsahu a

obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb. Pro zplsob &islovani a znaceni stavebnich objektd
byl pouzit systém doporu¢eny Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (a4nor 2007).

élenéni PD:

Privodni zprava

Souhrnné feSeni stavby

Stavebni ¢ast

Zasady organizace vystavby

Doklady (samostatné k Zadosti k vydani stavebniho povoleni)

nmowx

2 Soubor: TZ-Sveti-DZS.docx
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Stavebni ¢ast projektové dokumentace obsahuje nasledujici stavebni objekty:

SO 101 — Chodniky

e) Navrh zpevn énych ploch, v €etné pFipadnych vypo ¢tu

Priprava uzemi

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vytycit veSkera stavajici podzemni vedeni, v&etné jejich
ochrannych pasem a pfipadné ochranna pasma nadzemnich vedeni.

Pfipravné prace se sestavaji ze snimani humaznich vrstev v prfedpokladané tloustce 25 cm.

Sejmuta zemina bude uloZena na deponii a bude pouzita pro zpétné ozelenéni volnych ploch, pfebytek
bude rozprostfen na pozemku p.¢. 170 v k.U Svéti.

Déle bude vybouran sjezd na pozemek p.&. 228/18 s povrchem betonovym a dlazdénym. Cast
vozovky 111/3252 bude stupriovité odbourana (pfesahy vrstev cca 25 cm pro jeji rozSifeni.

V misté osazeni novych obrubniki a vodicich prouzkd ke stavajici vozovce bude provedena
fezana spéra v zivicném krytu na hloubku obrusné vrstvy.

Stavajici listnaty strom u pomniku bude po celou dobu stavby ochranén dievénym bednénim. Dvé
uliéni vpusti v zeleni (u pomniku a u éekarny BUS) budou vybourany.

Situa éni a vySkové rFeSeni
Technické Feeni je navrzeno dle CSN 73 6110 — PROJEKTOVANI MiSTNICH KOMUNIKACI:

vyhlasky €. 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Je navrzen chodnik v zakladni Sifce 1,5 m smérem od autobusové zastavky k objektu pohostinstvi
na okraji zastavby v obci. NavrZzeny chodnik slouzi k zvySeni bezpecénosti chodcu v prostoru kfizovatky
silnic Il1. tfidy. Trasa chodniku je vedena v nékolika smérovych obloucich o poloméru min. 4 m
s respektovanim polohy vzrostlé zelené a pomniku.

Délka nastupni hrany autobusové zastavky je 12 m a Sifka v prostoru dvefi autobusu 2,0 m. Do
zUzené ¢asti chodniku za €ekarnou nezasahuji dvefe autobusu, jedna se pouze o manipulaéni plochu.
Tato ¢ast jiz nema navaznost na dalsi chodniky smér Nedélisté (pozemky nejsou v izemnim planu
zahrnuty jako stavebni).

Proti objektu pohostinstvi je navrzeno parkovisté s Sikmym fazenim, celkem 4 stani. Silnice
[11/3253 bude v této ¢asti rozSifena o cca 0,8 — 0,8 m na celkovou Sitku 6,2 m. Od parkovisté a chodniku
smérem k pohostinstvi je umoznén pfistup pro chodce. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o misto bezpecné
pro zdravotné postizené je upusténo od signalnich pasu.

Stavenisté je ukoncéeno sjezdem na sousedni nemovitost v Sifce 4,35 m.

Hrana silnice 111/3252 a 111/3523 je lemovana betonovym silniénim obrubnikem ABO 2-15
(100/25/15 cm) se zakladni vyskou 15 cm a betonovym vodicim prouzkem ABK 20-25 (50/25/8 cm) na
Sifku 0,25 m. Vodici prouzek je nutné v délce cca 30 m klopit, tak aby bylo dosazeno min. 0,5 % pro
odvodnéni do uliénich vpusti. Pro umisténi uliéni vpusti UV 1 je nutné respektovat polohu sdélovaciho
vedeni O2.

Sjezd na p.p.€. 222/29 a parkovisté budou od vozovky 111/3253 oddéleny prejezdovym obrubnikem
s vySkou 2 cm. Za prejezdovym obrubnikem je navrzen liniovy Zlab, aby srazkova voda ze sjezdu a
parkovisté nevtékla na pfilehlou pozemni komunikaci.

Barevné a materialové feSeni respektuje a je navrzeno jiz vybudovanymi Useky chodnikd v obci.
Chodnik, sjezdy a parkovisté budou zhotoveny z betonové skladebné dlazby 20 x 10 cm Sedé barvy. Prvky
pro zdravotné postizené budou zhotoveny s dlaZby s vystupky pravidelného tvaru dle TN TZUS 12.03.04.
cervené barvy.

VeSkeré zbytkové plochy v Gzemi budou ohumusovany v tl. 15 cm a osety travnim semenem
v mnozstvi 0,04 kg/m2. Sklony svah(l v izemi jsou max. 1: 2,5.

U pomniku bude osazena parkova lavicka v materialové kombinaci dfevo — kov, napf. mmcité

3 Soubor: TZ-Sveti-DZS.docx
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miela.

Konstrukce zpevnénych ploch:

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci jsou navrZzeny v souladu s technickymi
podminkami TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR odbor silni¢ni
infrastruktury pod ¢&.j. 682/10-910-IPK/1 s G€innosti od 1.9.2010, za predpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalsi je
potfeba ovéfit na misté samém prisluSnymi zkouSkami.

3 Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnym ustanovenim CSN. Pro Zivicneé vrstvy
CSN EN 13 108, CSN 73 6121, pro nestmelené vrstvy CSN 73 6126-1, CSN EN 13242, CSN EN 13285.
PFi provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev.

Nalezitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni.
Z toho divodu je dulezité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné
navaznosti na jeji definitivni dpravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni zatézovacich zkousek
a dodrzeni minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Edef,2 = 45 MPa (pro vozovky), resp. 30 MPa (pro
chodniky a sjezdy). Modul pretvarnosti je nutno ové¥it statickou zatézovaci zkouskou podle CSN 73 6133.
Na zékladé méfeni hodnot modult na plani v rdmci provadéni objektu musi v pfipadé nedodrzeni
minimalnich pfedepsanych hodnot dodavatel v soucinnosti s geologem stanovit optimalni zptsob sanace
plané.

Rozsah jednotlivych typl konstrukci je zfejmy ze Situace 1 : 250 a Vzorovych pfi¢nych fezd 1 : 50.

Zahajeni zemnich praci v jarnim nebo letnim obdobi Ize upfednostnit pfed podzimnim nebo
zimnim obdobim.

Konstrukce vozovky silnice ll. tfidy:
katalogovy list: D1-N-6, TDZ.: IV., podlozi: P 1lI

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Spojovaci asfaltovy postfik 0,3 kg/m? CSN 736129

Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 11+ 70 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Infiltraéni postFik 0,7kg/m2  CSN 736129

Vrstva stmelend hydraulickym pojivem SC Casio 130 mm CSN 736124-2
Stérkodrt SDa 200mm  CSN 736126

Konstrukce vozovky celkem 440 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 45 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné vrstvy ze Stérkodrti Eger,2 = min. 80 MPa.

Konstrukce parkovacich stani, sjezdu:
katalogovy list: D2-D-1, TDZ: VI., podlozi: P 1lI

Betonova dlazba s podilem zelené 28% DL 80 mm CSN 736131-1
LozZe — drcenné kamenivo fr. 4 - 8 L 40 mm CSN 736126
Stérkodrt SDs 250 mm  CSN 736126
Konstrukce parkovacich stani celkem 370 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 30 MPa

Modul pretvarnosti na povrchu podkladni vrstvy ze Stérkodrti Eger2 = 70 MPa.

Konstrukce chodniku z dlazby:
katalogovy list: D2-D-1, TDZ: CH., podlozi: P llI

Betonova zamkova dlazba DL 60 mm CSN 736131-1
LoZe — drcenné kamenivo fr. 4 - 8 L 30 mm CSN 736126
Stérkodrt SDg 150 mm CSN 736126
Konstrukce chodniku celkem 240 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 30 MPa

4 Soubor: TZ-Sveti-DZS.docx
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Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné/podkladni vrstvy ze Stérkodrti Egef2 = 50 MPa.

Vozovka bude ohrani¢en betonovymi silniénimi ABO 1-15 (100/25/30 cm) osazenymi do loze z
betonu C 20/25 XF3 s bocni opérou. Zakladni vyska obrubniku oproti komunikaci je 15 cm. Silniéni
obrubnik bude jesté lemovan betonovym vodicim prouzkem ABK 20-25 (50/25/8 cm) osazenym rovnéz do
loZe z betonu C 20/25 XF3. V mistech sjezdu a parkovisté mlze byt osazen pfejezdovy obrubnik ABO 4-
15 (100/15/15 cm). Nastupisté je lemovano betonovymi bezbariérovymi obrubniky HK 400/290/1000 mm
v délce 12 m + ndbéhy v délce 1 m ke standardnimu silni€nimu obrubniku. Bezbariérové obrubniky budou
osazeny na betonovy zaklad do flexibilniho lepidla. Po osazeni betonovych vodicich prouzkd bude spara
mezi paskem a ponechanou Ziviénou vozovkou vyplnéna zivicnou zalivkou s podrcenim.

Chodniky proti zeleni budou ohraniéeny betonovymi obrubniky ABO 17-50 (50/20/5 cm) osazenymi
do loze z betonu C 20/25 XF3 s bo¢ni opérou. PfevySeni obrubniku oproti komunikaci pro chodce je 6 cm
— pfirozena vodici linie.

Sjezdy proti zeleni budou lemovany betonovymi chodnikovymi obrubniky ABO 19-10 (100/25/8
cm), osazenymi do loZe z betonu C 20/25 XF3 s bo¢ni opérou.

PFi kolmém napojeni obrubnik(i na sebe bude provedeno sefiznuti obrubniku rozbrusovacim
kotouc¢em do pozadovaného tvaru. Pro osazeni obrubnik( plati norma DIN 18 318, tj. obrubniky se osazuji
s mezerou 5 mm, ktera slouzi ke kompenzaci roztaznosti materialu.

Zamkova dlazba musi splfiovat pozadavky CSN 73 6131 DlaZby a dilce, Cast 1 : Kryty z dlaZeb.
Dle této zavazné CSN je nutno u zamkové dlazby predloZit osvéd&eni o jakosti vyrobku, doplnéné
dokladem o splnéni dalSich parametrt pozadovanych touto normou (pevnost v tlaku, odolnost proti
pusobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek, ...). Certifikovana pevnost dlazby musi byt nejméné 50
MPa. Dlazba by méla rovnéz vyhovovat ustanovenim norem DIN 18501 a EN 1338.

Provadéni nestandardnich detaild u okrajd, sloupt, kanalizaénich vpusti, apod. bude zasadné
provadéno pomoci Stipani dlazby na specialni lamacce nebo pomoci fezani dlazby na beton, nikdy pomoci
jakékoliv betonové zalivky. Cerstvé vydlaZzdéna plocha bude 2 x hutnéna vibraéni deskou opatfenou
specialnim plastem, poprvé po polozeni dlazby, podruhé po prvnim zapiskovani. Nezbytné nutné je
provést 2 x zapiskovani spar dlazby kifemicitym piskem frakce 0-2 mm, vzdy po zhutnéni plochy vibraéni
deskou.

Unosnosti (deformaé&ni moduly) na jednotlivych konstrukénich vrstvach budou prabézné zjistovany
statickymi zatézovacimi zkouSkami.

Vytézené jilovité zeminy lze bez Upravy vyuzit jediné u vodohospodéafskych staveb (napf.
konstrukce protipovodriovych hrazi), do nasypovych téles jediné s Upravou pojivem. Nutnou podminkou je

prace v soudrznych zeminach realizovat za pfiznivych klimatickych podminek a dale jejich ukladani
v nenakypfené podobé.

f) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvod néni, ochrana pozemni
komunikace

Srazkova voda z navrhovaného chodniku je svedena do pfilehlého terénu, kde vsakne.

Cast plochy (parkovisté, nastupisté autobusové zastavky) je svedena pii¢nym sklonem do uliénich
vpusti a liniovych Zlabl a odtud dale do stavajici deStové kanalizace.

Srazkova voda z vozovky silnice Ill. tfidy je svedena do uli¢nich vpusti napojenych na deStovou
kanalizaci — stavajici stav. Stavajici uli¢ni vpusti budou pfesunuty pouze do nové polohy. V Gzemi se
nachéazi celkem 4 uli¢ni vpusti - 2 stavajici vySkové upravené, 2 nové (za 2 vpusti zruSené nachazejici se
v zeleni). Vpusti DN 500 budou osazeny s kalovym prostorem a koSem na necistoty.

Délka liniového Zlabu pro odvodnéni parkovisté a sjezdu je 19,3 m. Liniovy Zlab bude se spodnim
odtokem.

g) Navrh dopravnich zna ¢€ek, dopravnich za Fizeni, svételnych signal G, zaFizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

5 Soubor: TZ-Sveti-DZS.docx
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V ramci stavby je navrzeno svislé a vodorovné dopravni znaceni, které je navrzeno v souladu s
pfislusnymi normami (TP 65) a stavajicim stavem. Stavajici svislé dopravni znaceni v Gzemi bude
zachovano.

V ramci navrhu svislého dopravniho znaceni bude provedeno doznaceni kfizovatky silnic IIl. tFidy
€. 3252 a 3253 — ve sméru od Nedélisté bude osazena svisla dopravni znacka P 2 (Hlavni pozemni
komunikace) s dodatkovou tabulkou E 2b (Tvar kfizovatky). Dale bude v parkovisti vyznaceno vyhrazené
strani pro vozidla zdravotné postizenych — IP 12 se symbolem OL1.

Vodorovné dopravni znaéeni je zastoupeno oznacenim zastavky — V 11la v Sifce 3,0 m a délce
12,0 m a dale délicimi ¢arami v parkovisti — V 10c a V 10f (vyhrazené stani pro zdravotné postizené).

Svisla dopravni znacka je uvazovéana jako reflexni — folie tfidy Il, typ dopravnich znacek - AL plech
+ folie 3M, velikost zakladni, osazenymi na pozinkovaném ocelovém sloupku (pfip. hlinikového) o praméru
napf. 70 mm, vsazeného do betonové patky 0,3 x 0,3 x 0,6 m.

Vodorovné dopravni znaceni autobusové zastavky bude provedeno nastfikem Zlutou barvou v
SiFce 0,125 m a doplnéno napisem BUS v souladu s TP 133. Vodorovné dopravni znaceni autobusové
zastavky bude provedeno nastfikem Zlutou barvou v Sifce 0,125 m a doplnéno napisem BUS v souladu s
TP 133.

Pfed vlastnim umisténim DZ bude poZadano o stanoveni dopravniho znaceni pfisluSnému
specialnimu stavebnimu Gfadu (v€. uréeni provadéjici firmy a odpovédného pracovnika).

h) Zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby , pFipadné udrzbu

Nejsou pozadovany zadné zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby. Je nutné
respektovat vyjadreni jednotlivych spravcu siti technické infrastruktury.

Péce o zivotni prost fedi:
Jedné se o vystavbu autobusové zastavky. Oproti stavajicimu stavu se zlepSuje bezpecnost
provozu na téchto plochach.

Celkové Ize hodnotit vystavbu po dokonéeni jako pozitivni, negativni vlivy vznikajici nesporné pfi
vystavbé je tfeba eliminovat dodrzovanim vSech predpist a norem tak, aby stavbou nebyly naruSeny
prilehlé pozemky, zelen.

Bezpecnost a ochrana zdravi p Fi praci:

Z hlediska zajiSténi bezpecnosti prace na stavenisti i bezpeénosti silniéni dopravy musi byt
stavenisté fadné zajiSténo dopravnim znacenim. Dale je tfeba pfi provadéni praci dbat vSech predpist z
hlediska bezpec¢nosti prace.

Dle platného zékona ¢. 309/2006 Sbh. musi investor zajistit na stavbé ¢innost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pozarni bezpe ¢nostni ochrana:

Zfizenim stavby nejsou doteny pfistupové komunikace nebo nastupni plochy ke stavajicim
objektim pro vozidla hasi¢ského zachranného sboru. Vystavba chodniku a zpevnénych ploch bude
probihat, tak aby byla zajiSténa alespon ¢astecné obsluznost Uzemi. Vystavbou chodniku nedochéazi ke
zhorSeni nebo naruSeni soucasnych pozarné technickych vlastnosti stavajici komunikace a okolnich
objektd. Komunikace je navrzena v souladu s CSN 730802 &l.12.2.2 v souladu s CSN 736110 a CSN
736114.

V dobé realizace stavby bude umoznén pfijezd vozidlim integrovaného zachranného systému —
podrobné bude feSit ZOV dodavatele stavby. Uzavirky v ramci stavby budou pfedem hlaSeny centrale 1ZS.
Hospoda feni s odpady:

V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem
nakladat dle nize uvedenych predpist:

zakon €. 185/2001 Sh., Zakon o odpadech
vyhlaSka 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadu
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vyhlaska 383/2001 Sb., VyhlasSka o podrobnostech nakladani s odpady

Provad éni, bezpe énostni opat feni

VSechny prace musi byt provadény v souladu s predepsanymi technologickymi postupy a
z odpovidajicich materiald.

Investor dohodne s dodavatelem poZadavky na skladky a rozsah provadénych praci.

Stavebni ¢innost musi byt organizovana tak, aby nedoslo k Grazu provadéjicich pracovnikd, ani
ostatnich osob. Stavenisté musi byt pfisluSnym zpusobem ohrazeno, zabezpeceno proti vstupu
nepovolanych osob a pfiméfenym zpusobem osvétleno.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a
z odpovidajicich materidld, které maji potfebné atesty a zkouSky. Atesty a zkouSky zabudovanych
material( pfeda dodavatel stavby pfi kolaudaci investorovi.

Vjizdéni a vyjizdéni ze stavenisté musi byt zajiSténo provizornim dopravnim zna€enim. Dopravni
znaceni musi byt odsouhlaseno DI Policie CR. Pfi vyjizdéni budou vozidla ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vozovky a k moznym nehodam.

Zemni i ostatni prace provadéné v blizkosti podzemnich i nadzemnich inz. vedeni je nutno fidit
dle pfedpist o téchto ¢innostech tak, aby nedoSlo k ohrozeni osob ani téchto vedeni.

VeSkeré prace musi byt provadény s prokazatelnou znalosti pracovnikd o prabéhu stavajicich i
nové navrhovanych inzenyrskych siti, aby nedoSlo k jejich poSkozeni.

Poklopy Sachet, hydrantl, zéklopky a mfize uliénich vpusti je nutno osadit do nové upravované
nivelety. Poklopy Sachet je nutno podbetonovat. Pokud se budou Sachty ¢&i zaklopy nachazet v zeleném
pasu musi se odlazdit.

Pfed zahajenim stavebnich praci by mély byt, pokud tomu tak neni, dobudovany vSechny
pfipojky podzemnich vedeni do jednotlivych objektd v zajmovém Gzemi.

Vystavba bude provadéna za predpokladu nutného dodrZeni vSech platnych CSN a platnych
bezped&nostnich predpist (vyhl. CUBP &. 601/2006) o ochrané zdravi a bezpeé&nosti prace, vyhl. CUBP &.
48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, dale
predpisu o ochrané Zivotniho prostfedi, podminkach pro praci vyplyvajici z ochrannych pasem podzemnich
vedeni. Zddraznit je nutno Cisténi vefejnych komunikaci.

Po dobu vystavby je rovnéz nutno dodrzovat zakon €. 361/2000 Sh. o provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni a vyhlaSku ¢. 30/2001 Sh. v platném znéni.

Nezbytnou podminkou pro zahjeni jakychkoliv stavebnich praci je vytyéeni vSech podzemnich
vedeni, vyznaceni jejich trasy a ovéreni pfesné polohy kopanymi sondami.

Pfi realizaci stavby je nutné seznameni vSech zicastnénych osob s bezpe€nostnimi zékony,
vyhladSkami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v Uplném znéni ¢.
262/2006 ve své hlavé ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci“.

Dusledky na Zivotni prost Fedi a bezpe énost prace.

Béhem provadéni stavby dojde k produkci stavebniho odpadu. Odpad vznikly pfi realizaci stavby
ze stavebnich praci — kéd odpadu 17 0700 — smésny stavebni odpad, kategorie N (bude likvidovan na
skladce).

Nebezpecéné odpady budou vytfidény pfed ulozenim na skladce.

V praibéhu realizace je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici
se ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:

- Zé&kon €. 125/1997 Sh. O odpadech v odpadovém hospodérstvi
- Zékon €. 185/2001 O odpadech

- CSN 73 3050 — Zemni prace

- CSN 731001 — zakladovéa puda pod plosnymi zaklady.
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Bezpecnost prace a ochrana zdravi na této stavbé vychazi z platného zakoniku prace Zakon €.
262/2006 Sbh., zakona €. 309/2006 Sh. (kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZP) a NV 591/2006 Sb. (o bezpecnosti prace a provozu pfi stavebnich pracich),
NV 101/2005 Sb., NV &. 378/2001 Sh., NV €. 148/2006 Sh., NV 148/2006 Sb., NV362/2005 Sb. doplnéné
internimi pfedpisy dodavatele statického zajiSténi, véetné registru rizik pro tuto stavbu.

Za vybaveni pracovisté ochrannymi pomickami odpovida v plné mife dodavatelska organizace,
stejné tak ve véci pouceni a proskoleni pracovnika, zajisténi odborného vedeni a dozoru.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi G¢astniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zépise o odevzdani stavenisté, pokud jiz nejsou
stanoveny ve smlouveé o dilo.

Pokud budou na stavbé pracovat zahrani¢ni délnici, musi byt vystrazné texty dvoujazycné a
doplnény vhodnymi symboly.

Zhotovitel praci je povinen pfi stavebné — technologické pfipravé vytvofit podminky k zajiSténi
bezpecnosti prace a provozu na stavbé i bezpecnosti uZivatele pfilehlych vnitrozavodnich komunikaci,
pozemk(l a budov.

Pfed zahajenim demoli¢nich, zemnich a specielnich praci na statickém zajiSténi je investor —
objednatel povinen vytycit veSkeré podzemni sité v dosahu vykopu stavebni jamy a projektovaného
statického zajiSténi a zajistit pfipadné odpojeni inzenyrskych siti zasahujicich do tohoto prostoru.

V dosahu vrtnych a stavebnich stroji se nesmi zdrZzovat pracovnici, ktefi nejsou pfimo zapojeni do
pracovniho procesu a bez pozadované kvalifikace. Pfi ota€eni, couvani a zajizdéni na stavenisté musi byt
doprava fizena povéfenym pracovnikem zhotovitele. VeSkeré stavenistni pfipojky musi byt vyfeSeny tak,
aby umozfovaly bezpecny priichod a prijezd vozidel a mechanizmd.

i) Vazba na p Fipadné technologické vybaveni
Stavba neobsahuje zadné technologické vybaveni — neni feSeno.

j) Pftehled provedenych vypo €t a konstatovani o statickém ov  éreni
rozhodujicich dimenzi a pr Grezl

Pro stavbu mistnich komunikaci funkéni skupiny D 2 nejsou potfeba Zzadné statické vypocty - neni
feSeno.

k) ReSeni pFistupu a uzivani ve Fejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenist ém osobami s omezenou schopnosti a orientace

Stavba feSi uzivani stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace v souladu s
vyhlaSkou ¢.398/2009 sh. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

,,,,,

(eventudlné silné slabozrakych).

VeSkeré noveé realizované komunikace jsou navrzeny v max. hodnoté podélného sklonu dle
prilehlé vozovky (nepfekracuje 2,0 %), vyjimkou jsou rampy ke snizenym obrubnikdm — jejich sklon je do
12,5 %. Maximalni pfiény sklon komunikaci pro chodce je 2%.

Podél vSech tras péSich je pfirozena vodici linie. Vodici linie pfirozena je tvofena zahonovym
obrubnikem s vySkou 6 cm.

Ve vSech chodnikovych nastupnich plochach je obrubnik snizen na max. 2 cm, za shizenym
obrubnikem je varovny pas Sitky 0,4 m. Varovny pas je navrzen i u chodnikového prejezdu.

Mezi parkovistém a kfizovatkou je umoznéno pfechazeni smérem k objektu pohostinstvi. Misto
neni bezpec¢né pro zdravotné postizené, proto je za snizenou obrubou navrzen pouze varovny pas.

Vyska nastupni hrany autobusové zastavky je v souladu s é&l. 6.2.2.4 CSN 73 6425-1. Vyska
nastupni hrany je 160 mm nad pfilehlou vozovku. Za néstupni hranou je vyznacen bezpeénostni odstup
v celkové Sifce 0,5 m (vCetné obruby) zdmkovou dlazbou antracitové barvy. Ke dvefim vozidla je veden
signalni pas v Sifce 0,8 m, signalni pas je umistén 0,5 m od oznacniku BUS. Nastupisté autobusové
zastavky je tvoreno bezbariérovymi obrubniky HK 400/290/1000.
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Varovny pas a signalni pas bude zhotoven z dlazby se specialni plastickou Gpravou (napf. s
vystupky tvaru komolych kuzell nebo sefiznutych polokouli o prdméru vystupkl cca 27 mm, vySce 5 mm a
roztedi 35/50 mm) viz TN TZUS 12.03.04. Dlazba varovnych a signalnich past bude barevné kontrastni k
prilehlému povrchu, tj. povrch komunikace dlazba Seda, varovny pas cervena.

Hradec Kralové, 25.9.2014

Kamil Hronovsky
autorizovany technik pro dopravni stavby
specializace nekolejova doprava
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