SEZNAM PRILOH:

DOKUMENTACE KE STAVEBNIMU POVOLENI

A PROVODNI ZPRAVA
B. SOUHRNNE RESENI STAVBY
B.1. PREHLEDNE SITUACE

1
B.2. KOORDINACNI SITUACE 1:250
B.3. GEODETICKY KOORDINACNI WKRES 1:250
B.4. ZAKRES DO KN MAPY 1:500
C. STAVEBNI CAST - SO 101 — CHODNIKY -
C.1. TECHNICKA ZPRAVA -
C.2. SITUACE — PRIPRAVA OZEMI 11250
C.3. SITUACE 11250
C.4. PODELNY PROFIL — SILNICNI OBRUBNIK 1:500/50
C.5. VZOROVE PRICNE REZY 1:50
C.6. PRICNE REZY 1:100
D. TECHNOLOGICKA CAST (NEOBSAZENO)
E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
E.1. TECHNICKA ZPRAVA -
E.2. SITUACE Z0V 1:500
F. DOKLADOVA CAST (SAMOSTATNE K ZADOSTI O VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI)
G. SOUPIS PRACI
SOURADNICOVY SYSTEM:  JTSK
VSKOVY SYSTEM: BpV
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INVESTOR: OBEC SVETI, SVET 1, 503 12 VSESTARY ZAK.CIsLoO: 008-15-4
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